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Pijpleidingen Actief

1. Verslag 

Lassen van pijpleidingen

Themavergadering van dinsdag 28 maart 2000

Moderator: Frank Moerman DERA Food Technology

Verslagergever: David Verschraegen Nynas

Frank heeft aan de hand van enkele vragen die hij zich stelde, als niet echt frekwent gebruiker van lasverbindingen, de discussie opengetrokken naar enkele sleutelaspekten die voorkomen bij lassen, zij het dan vooral in de constructie van pijpleidingen. 

Wanneer gaat men lassen toepassen? Lasverbindingen versus klink- en boutverbindingen. Wanneer gaat men de stukken prefabriceren? ... 

Men gaat meestal het aantal werflassen zoveel mogelijk beperken, omdat dit op de werf omslachtig is en ook sterk afhankelijk is van het weer . Er wordt opgemerkt dat lassen het  klinken volledig verdrongen heeft . In tankbouw worden boutconstructies nog toegepast, zoals in bluswatertanks en tanks welke ter plaatse niet kunnen gelast worden. Wanneer bij pijpleidingen niet ter plaatse kan gelast worden of waar demonteerbare verbindingen nodig zijn, wordt gebruik gemaakt van flenzen of koppelingen. Flenzen worden met bouten verbonden.

Welke lasverbindingen worden er vooral toegepast in pijpleidingen? DIN 1912 en DS 95201 geeft  hierover voorbeelden. Bij voorkeur wordt de stomplas of “buttweld” toegepast.. Dit vooral om het niet-destructieve onderzoek op de kwaliteit van de lasverbinding toe te laten ( radiografisch onderzoek ) . De lasnaadvoorbereiding hierbij is vaak een v-vorm , bij dikkere stukken kiest men voor de kelknaad. De x-naad  kan enkel toegepast worden wanneer de diameter het toelaat om een tegenlas te leggen . Indien mogelijk wordt deze dan zeker toegepast, o.a. is dit zeer economisch en  heeft men geen opstaande randjes ten gevolge van de doorlassing, wat minder turbulenties veroorzaakt bij doorstroming van een fluïdum ( minder erosie) . De hoeklas wordt in aftakkingen en hulpconstructies toegepast. Hoeklassen zoals bij “socket welds” en bij oplas- of “slip-on” flenzen worden vermeden omdat radiografische controle niet mogelijk is. Bij “socket welds” blijkt corrosie ook een probleem te zijn, gezien het spleetje dat steeds aanwezig is .

Bij radiografie is er een verschil tussen onderzoek met x-stralen en met gammastralen . Het meest praktisch haalbare op de werf is het gebruik van gammastralen , aangezien de apparatuur (pastille isotoop) veel minder omslachtig is. Bij x-stralen is een elektronenstraalbuis nodig is, waarbij in een beschermde omgeving (container) en met de nodige vergunningen moet gewerkt worden, wat in een productie-omgeving vaak niet mogelijk is. Andere vormen  van Niet Destructief Onderzoek (NDO)  zijn: kleurpenetrant onderzoek , magnetisch ondezoek (magnaflux ) , ultrasoon lasnaadonderzoek. Beproeving kan ook met eigen medium of met een hogedrukpomp (2 manometers).

Is het mogelijk om RVS aan koolstofstaal te lassen? Met  welke elektroden? Wanneer dient een backing-gas gebruikt te worden? Zoiets wordt op voorhand uitgevoerd op een proefstuk en uitgetest, waarna het vastgelegd wordt in een  lasprocedure, waarin de procédés en lasparameters worden vermeld, volgens ASME  9 of  EN28788. Ook de lasser dient gecertifieerd te worden en dit voor bepaalde lasposities, zoals 9G, 5G. Lasmaterialen dienen te beschikken over certificaten. Samenvoegen van verschillende materialen kan spanningen veroorzaken tgv. de verschillende uitzetting.

Er kunnen corrosietesten uitgevoerd worden in verband met de te verwachten invloeden van de producten . 

De lasvolgorde die aangehouden wordt  is van belang , dit in verband met de verschillende krimpbewegingen, schaarwerking .Verschillende lasprocédés werden uiteengezet . Meest courante voor pijpleidingen zijn: TIG-lassen, booglassen met elektroden, autogeenlassen, onder-poederdek-lassen, een meer specialistische vorm is het orbitaallassen (robotlassen met de computer), zoals gebruikt in de kerncentrale.

De rondgedeelde documentatie biedt een overzicht van de behandelde stof en literatuurverwijzingen. Met het BIL (Belgisch Instituut voor Lasingenieurs) , alsook met Labo Soete RUG, zal contact opgenomen om mogelijke activiteiten in verband met het lassen van pijpleidingen te bespreken.
Aanwezig: Bart Tweelinckx (Victaulic Europe), FrançoisLaurens (Controlec), Jean Van Lerberghe (Elra), Leo Van Hasselt (MBK), David Verschraegen (Nynas), Hubert Feyens (BNS). Luc De Laet (JacobsComprimo), Stefaan De Ruyver (Spirax-Sarco) Frank Moerman (DERA Food), Roger Van de Peer (Unec), 

Verontschuldigd: René Bos (Unec)
2. Volgende activiteiten

- dinsdag 25 april 2000 om 20 u. Vik-huis Van Putlei 11; 2018 Antwerpen


Themavergadering: Wat doet mijn Bedrijf met Pijpleidingen?


Moderators Jean Van Lerberghe en David Verschraegen.

- dinsdag 23 mei 2000 om 20 u. Vik-huis Van Putlei 11; 2018 Antwerpen


Themavergadering: Lassen van Kunststof 


Moderator: Ir. Frank Moerman DERA Food technology

- dinsdag 27 juni 2000 om 18 u. Stoommuseum Bakkersmolen Sint-Jansstraat 238 Wildert


Essen (Tel. 03/677 22 67) 18 u. Muzeum bezoek, 19 u. Lunch,


20u. Lezing: Corossie in Stoom en Condensaatleidingen door Stefaan De Ruyver (Spirax-Sarco) .Vooraf aanmelden tot maandag 26 juni op het VIK-secretariaat. Kempische koffietafel. Kostprijs 300 BEF.

- juli-2000
Geen bijeenkomst.

3. Activiteiten in de pijplijn

Deze activiteiten zijn  voorlopig. Mogelijke moderators en sprekers worden gevraagd te reageren. Datums en de thema’s  kunnen nog veranderen.

- dinsdag 22 augustus 2000 
Waterleidingen bovengronds en ondergronds:



Lunch en bezoek: Biermuseum Grimbergen .

-.dinsdag 26 september 2000 Pneumatisch transport: Bedrijfsbezoek; om 15.30 in Antwerpen.

- donderdag 26 oktober 2000 Calculatie en Budgettering van Pijpleidingen: 


Studienamiddag:

- dinsdag 28 november 2000 Vik-huis Wommelgem


Tekenen van Pijpleidingen met de Computer


Moderator: Bart Verhoustraete (AutoPlant)

- december 2000 
Geen bijeenkomst;

- januari 2001


Verbindingen van Pijpleidingen, hun Dichtheid, hun Sterkte.

4. Thema-voorstellen:

Isoleren van Pijpleidingen.

Stoppen en starten van Pijpleidingsystemen.

Bezoek Kerncentrale Doel.

Bezoek Labo Soete RUG Gent

Onderhouden van Pijpleidingdocumentatie.

5. Nieuws binnen de VIK Studiegroep Pijpleidingen

· Enkele kernleden bezoeken het Pipeline Congres te Brugge op 21-24 Mei. http://www.ti.kviv.be/conf/pipe.htm

· 
24 Hogescholen werden van de Studiegroep aangeschreven om hun studenten aan te moedigen om een proefschrift te maken over “Het Bevestigen en Ondersteunen van Pijpleidingen”. De studenten worden op onze vergaderingen verwacht.

· Vorige verslagen van de studiegroep zie: http://www.vik.be/pijp.htm
· Enkele links over lassen: www.bil-ibs.be ; www.nil.nl; www.v-c-l.be ; www.twi-co.uk ; www.dvs-ev.de ; www.amweld.org .

6. Uitnodiging volgende vergadering

U bent van harte uitgenodigd op de volgende samenkomst, deze vindt plaats in het VIK-huis, Van Putlei 11 te 2018  Antwerpen om 20.00u, op dinsdag 25 april ’00.

Themavergadering: Wat doet mijn Bedrijf met Pijpleidingen?

Moderator: Jean Van Lerberghe en David Verschraegen.


Deze uitnodiging werd doorgestuurd door:


Graag aandacht voor:
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