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1. Verslag 

Koppelen van Pijpleidingen
dinsdag 23 januari 2001 Presentatieavond in het VIK-huis Wommelgem

Sprekers: Bart Bart Tweelinckx (Vitaulic)
Verslaggever: Guy Uyttenhove (Insatec)
Dat er een actieve belangstelling voor dit onderwerp is werd voldoende bewezen door het aantal deelnemers. Er dienden stoelen bijgezet te worden.

Bart Tweelinckx gaf ons een overzicht van de verschillende methodes om pijpleidingen aan mekaar te koppelen. Elke methode heeft uiteraard zijn specifieke kenmerken en voor- en nadelen. Meer in detail werd hierna ingegaan op de verbinding met groefkoppelingen aangezien het  wereldwijd, de vierde methode is om pijpleidingen mechanisch te verbinden.

Bart gaf een overzicht van het ontstaan en de evolutie van het gebruik van groefkoppelingen. Snel leidingen leggen zonder te lassen, is in oorlogstijd voor brandstoffen en bevoorrading van het grootste belang.

Naast de verschillende groefmethodes en werktuigen, werd ingegaan op de specifieke eisen waaraan de buis moet voldoen, zowel voor een bepaalde materiaalsoort als voor een bepaald type groef. In Europa wordt meestal gebruik gemaakt van de rolgroep waarbij geen materiaal wordt weggenomen. De snijgroef vindt zijn toepassing in specifieke domeinen, zoals mijn- en tunnelbouw of waarbij de buizen geen vervorming toelaten (aluminium en PVC). Er zijn uiteraard verschillende fabrikanten van groefkoppelingen maar het blijkt dat de groeven volgens een standaard naar vorm en afmetingen gemaakt worden zodat de verschillende fabrikaten op een zelfde groef passen. Een overzicht van de verschillende normen en keuringsinstellingen voor industrie en scheepsbouw gaf een beeld van de hoge kwaliteitseisen waaraan de koppeling voldoet.

Het type groef, meer bepaald de plaats en afmetingen van de groef bepalen mee of de verbinding star of flexibel is, of uitzetting van de buis mogelijk is of niet, enz…Het gebruik van deze koppeling in ondergrondse leidingen in aardbevingsgebieden, illustreert de bijkomende elasticiteit van de koppeling.

Na de uiteenzetting van de specifieke mechanische eigenschappen van het metalen gedeelte en de verschillende mogelijkheden van elke koppeling werd dieper ingegaan op het gamma van dichtingen dat beschikbaar is.

Niet alleen de verschillende types rubber of kunststof maar ook specifieke vormen geven een ruime waaier van mogelijkheden zowel voor druk als voor vacuüm toepassingen. In het tweede gedeelte van de avond werden de verschillende type afsluiters, fittingen en toebehoren voorgesteld, zoals een volledig pijpleidingsysteem betaamd.

Tijdens de uiteenzetting kwamen de vele voordelen (snelheid, eenvoud, herbruikbaarheid, lager geschoold personeel, geluid- en trillingabsorptie, …) van deze verbindingsmethode aan het licht. Ook de beperkingen van het systeem geeft een duidelijk beeld van de mogelijkheden. Zo is het nooit de bedoeling geweest om dit revolutionair systeem in de procesindustrie met hoge drukken en temperaturen te promoten. Ook de domeinen zoals voeding (aanwezigheid van een spleet tussen de buisuiteinden), aardgas en stoom vallen buiten de toepassingsmogelijkheden.

Dat deze methode niet bruikbaar is voor een aantal specifieke toepassingen kwam in de uiteenzetting ook aan het licht.

Uit de verstrekte documentatie kan reeds heel wat afgeleid worden voor het gebruik van groefkoppelingen, zowel voor verschillende types buis als voor verschillende mediums. Voor specifieke bevestigingen staat een gratis engineeringservice ter beschikking van de constructeur. De spreker verwees ook naar de vorige lezing van de studiegroep over het tekenpakket AutoCAD-Autoplant. Verschillende opstellingen en  iso’s hingen aan de muur. De Victaulic gegevens en tekenbestanden zijn op CD-rom beschikbaar. Voor elke leiding kan de kostprijs opgegeven worden.  De prijs van het materiaal is dan ondergeschikt aan de loonkost als deze van een lasser. Ook de schaarste van specialistische kennis, pleit voor de eenvoud van de koppeling. Uit een onderzoek in Amerika bleek een  aanzienlijk lagere lekfactor als deze van de flenzen. Dit heeft zeker te maken met de dichtheid welke door minstens 4 bouten moet gerealiseerd worden bij een flens.

De interessante avond werd stipt om 22 uur afgerond met enkele vragen en antwoorden i.v.m. gebruik, veiligheid, speciale toepassingen, etc.
Aanwezig: Hubert Feyens (BNS Engineering), Sandy Van den Broeck (Frenzelit); Patricia Allemeersch (Argosy); Maaile Mertens (Temco), Willy Corstjens (Temco), Gust Van der Meiren (BnS Engineering), Peter Van Wijk (PMA), Benoit Vercruysse (Kongskilde), Iris Helpers (Vigotec), Valère Schepmans (Atlas Copco); E. Scheyvaerts (GATX), Guy Uytenhove (Insatec), Kristof Van Bael (AV Vinçotte); Kris Nelissen (Proviron), Frank Moerman (VIK), Jean Van Lerberghe Elra nv), Roger Van de Peer (Expectra), Patrick Peeters (Swagelock), Andy Lippens (BnS), Ronald Hintzen (Argosy).
Verontschuldigd: Paul Cochez (Hydro Belgium); Reint Berghmans (Govatec)
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2. In de Pijplijn

- dinsdag 27 februari 2001
Oude Pijpen - Nieuwe Pijpen. (Zie uitnodiging)


Een feestelijke avond. Begint om 18 u., met een bezoek aan het


Poldermuseum te Lillo-Fort, na een Breugeltafel volgt het 


jaarverslag en een lezing over de toekomst van pijpleidingen door 


Prof. R. Denys.. Afgesloten word er met een drink ter gelegenheid van de


officiële voorstelling en de eerste verjaardag van de studiegroep


Pijpleidingen. Dit wordt gevierd in het unieke kader van het


gerestaureerde Landshuis te Lillo-Fort. 


Aanmelden op secretariaat en storting van 700 BEF, (niet bedrijf- of 
persoonlijk lid 1000 BEF) op rekening 406-0098502-57.

- dinsdag 27 maart 2001
Isoleren van Pijpleidingen, Presentatie: Materiaal en Uitvoering.


Medewerking:
Jean-Luc Van Roy, http://www.rockwool.be 



Freddy Claus, http://www.foamglas.be


Bart Hinten, http://www.recticel.be
Om 20 u., in het VIK-huis Wommelgem


Vooraf aanmelden (niet bedrijfs- of persoonlijk lid betaalt 300 BEF ter

plaatse)

- dinsdag 24 april 2001
Beproeven van Pijpleidingen, Pijpleidingcafé:

  Om 20 u., in het VIK-huis Wommelgem


In het café is iedereen welkom, zonder aanmelding, voor een informele

  babbel. We houden er wel een thema op na.

- dinsdag 22 mei 2001
Procesmatig Reinigen van Pijpleidingen (CIP), Thema-avond:


In samenwerking met Studiegroep Voeding.


Moderator: Frank Moerman

Om 20 u., in het VIK-huis Wommelgem


Vooraf aanmelden (niet bedrijfs- of persoonlijk lid betaalt 300 BEF ter

plaatse).

- dinsdag 26 juni 2001
Buigen van buizen,  Werkplaatsbezoek: Fabricom  Grimbergen. 


Medewerking : Luc Parmentier


Samenkomst om 15.30 uur.  Aansluitend bezoek aan Liermolen en koffietafel. 


Aanmelden op secretariaat en storting van 500 BEF, (niet bedrijf- of persoonlijk lid 800 BEF) op rekening 406-0098502-57.

3. In ontwerp

Deze activiteiten zijn voorlopig. Datums en thema’s kunnen nog veranderen.

- juli 2001
Geen samenkomst

- augustus 2001
Geen samenkomst

- dinsdag 18 september 2001
Pijpleidingen en Thermische Olie Installaties, Thema-avond:

Medewerking: Condea Chemie
- donderdag 11 oktober 2001
Pijpleidingen Dichten, Studiedag Congrescentrum Ter Delft Ekeren 

- dinsdag 16 oktober 2001
Elasticiteit Rekenmethodes, Pijpleidingcafé:

4. Themavoorstellen: 
Mogelijke moderators en sprekers worden gevraagd te reageren en zich bekend te maken.

Id
Themabenaming

97
Stofafzuiging

98
Leidingen en regelapparatuur

88
Werkplaatstechniek bij Pijpleidingen

91
Brandbescherming bij Pijpleidinginstallaties

80
Afsluiters hun toepassing en CE-keuring.

82
Audit van Pijpleidingcontractors.

Steun onze werking, door deze nieuwsbrief onder de aandacht te brengen van belangstellende collega’s.
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