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Pijpleidingen Actief 

1. Verslag 

Isoleren van Pijpleidingen
Lange avondpresentatie op 27 maart 2001 in het VIK-huis Wommelgem. 
Sprekers:   Jean-Luc Van Roy (Rockwool) 

Freddy Claus (Foamglas) 

Bart Hinten (Recticel) 

Henk Diepstraten (Cini) 

Verslaggever:  Johan Meesters 

Rond 20 uur startte de presentatie met  30 deelnemers, wat hoger lag dan verwacht (kwestie van de beschikbare documentatie), in een gemoedelijke sfeer. 

De enkele elektronische perikelen welke zich voordeden tijdens het verloop van deze demonstratie hadden evenwel geen invloed op de kwaliteit van deze presentatie. 

Voor de pauze bespraken achtereenvolgens Rockwool, FoamgIas en Recticel hun diverse producten met de voornaamste eigenschappen. 

Na de pauze bespraken voormelde sprekers enkele praktische toepassingen van hun producten, terwijl Cini de aandacht vestigde op uitvoeringdetails bij het aanbrengen van isolatie. 

Alhoewel totaal verschillend van samenstelling kan men globaal stellen dat Rockwool meer zal gebruikt worden in de hogere temperatuurklasse, zoals voor  pijpleidingen of apparaten voor stoom of welke voorzien worden van  'steamtracing' of verwarmingstoom. Foamglas vindt voornamelijk zijn toepassing bij koudere of wisselende temperatuursgebieden. Recticel (of Tarec)  situeert zich tussen beide vorige in een temperatuursgebied -200'C tot 120 'C. 

- Rockwool (rotswol): al of niet versterkt met aluminiumfolie of verzinkte staaldraad is verkrijgbaar in vlakke matten, platen, of voorbewerkt voor buizen of schalen en dient verder versneden te worden volgens noodzaak. Over de productie van Rockwool kregen we een interessante video te zien.

Het product is zowel geschikt voor warmte- als voor akoestische isolatie en is tevens brandwerend. Het heeft een lange levensduur als het geïnstalleerd en gebruikt wordt binnen zijn toepassingsgebied. 

Op gebied van gezondheid en milieu kan men stellen dat zich tijdens de verwerking stofvorming voordoet (dragen van geschikt stofmasker) en dat er tijdens brand geen giftige gassen of rook ontstaan. Vijand nr. 1 is vochtindringing.  

- Foamglas: wordt gefabriceerd in buizen, platen, schalen en bochten en kunnen verder bewerkt worden. 

Het product is cellulair glas, het is dampdicht, ook voor cryogene installaties zal een inwendige condensatie niet optreden. Het kan gebruikt worden voor "fire protection' (prijskaartje). Door zijn cellulaire structuur absorbeert het geen water en bezit het geen wiekvorming (opzuiging van vloeistoffen). Dit laatste is belangrijk bij brandbare vloeistoffen, zoals thermische olie, daar dit aanleiding kan geven tot zelfontbranding van de isolatie.

Op gebied van milieu kunnen we nog vermelden dat dit product geen brandvoortplanting heeft en bij brand geen rook of gassen afgeeft en  kan gestort worden als gewoon bouwafval. 

- Recitel -Tarec: is fabrikant van verschillende synthetische schuimproducten welke vele toepassingen vinden en onder diverse vormen als zetels en matrassen bekend zijn. Een van de isolatieproducten welke vanavond in de kijker geplaatst wordt is op basis van phenol.  

Het product is fijn cellulair en goed geschikt voor cryogene toepassingen in procesinstallaties. Mede dank zij zijn hoge isolatiewaarde:  (lamda=0,020 W/mK). Het heeft een lage rookontwikkeling bij onderwerping aan een vlam  (< 5% emissie), maar de fabrikant raadt aan bij brand geschikte maskers te dragen. Een groot voordeel van dit product is dat het op eenvoudige wijze in verschillende vormstukken kan vervaardigd worden, zodat het bijvoorbeeld perfect past op de ingewikkelde vormen van de Victaulic-koppeling.
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- Wat gaat uiteindelijk de keuze bepalen van het materiaal? Dit gaat afhangen van het toepassingsgebied van de te isoleren installaties, de opgelegde voorschriften, de basisspecificaties en de eisen van de klant. 

De ter beschikking gestelde documentatie kan hiervoor al een richting geven, alhoewel er nog andere doeltreffende isolatiematerialen op de markt zijn.  Hierover kwam CINI (Commissie Isolatie Nederlandse Industrie), een woordje uitleg geven. 

Deze commissie is samengesteld uit deskundigen van de industrie, fabrikanten van isolatiemateriaal en van uitvoerende isolatiebedrijven. Het heeft een uniforme specificatie document opgesteld voor koude en warme isolatie. Hiermede beschikt ieder bedrijf over de laatste stand van de techniek en haalbare oplossingen voor verschillende isolatieproblemen, als vochtinsijpeling. Ter info weze gezegd dat het CINI-boek kortelings op CD wordt uitgegeven. Dit is een must voor bedrijven welke met isolatie te maken hebben.

Enkele typische bemerkingen n.a.v.  vragen. 

-De te isoleren onderdelen zijn altijd te schilderen (voor inox is omwikkeling met aluminiumfolie aangegeven).

-Geïsoleerde opslagtanks: 100 mm vrijlaten tussen tankboord en fundatie, om insijpeling te kunnen inspecteren. 

-Het belopen van isolatie is verboden, nochtans zijn heel wat situaties, zoals pijpleidingstraten, een uitnodiging om dit toch te doen. Om beschadigingen te voorkomen, worden op deze plaatsen, tussen de beschermingsplaat en de isolatie, zeker voor rotswol, een verzinkte versterkingsplaat van l mm dikte, over éénderde van de bovenomtrek aangebracht. 

-Isolatie aanbrengen met spuittechnieken: aanvaardbaar voor sommige toepassingen maar het probleem is, de gevoelige weersomstandigheden bij de uitvoering en de moeilijke controle van de kwaliteit. Toch worden ook deze technieken nog verbeterd. 

Aanvankelijk werden de drie tenoren van de isolatieproducten geprogrammeerd, maar op het scheiden van de markt kon ook CINI vertegenwoordigd worden. Het einde van deze eerste lange avondpresentatie, voorzien om 11 uur, liep dan ook goed uit naar half twaalf. De 4 musketiers  zorgden wel degelijk voor een attractieve en leerzame avond. Hartelijk dank aan de organisatie.
Aanwezig: Paul Cochez (Hydro Belgium); Jan Boel, Alexandre Michel (Distrigas), Pieter Baert (KAHO St.-Lieven), Raymond De Ravet (Freelance), R. Hermant (Tractebel), Jan Hofmans (Solarmundo), Johan Meesters, Frank Mellaerts (Zeppelin), Mirisola Germano (Zeppelin), Hilde Moens (Victaulic), Kristof Van Bael (AV), Leo Van Den Wyngaert (Oleon), Erwin Van Eyndhoven (Hansen), Benoit Vercruysse (Kongskilde), Arens (Tarec), Bart Verhoustraete (Victaulic), Henk Diepstraeten (Cini), Guy Kerkhofs (KHK), Leo Van Hasselt, Ive Leroy,  Frank Moerman (VIK SG Voeding), Eric Sijbesma (BnS), Jean Van Lerberghe Elra nv), Roger Van de Peer (Expectra).

Verontschuldigd: Willy Corstjens (Temco), Maaike Mertens (Temco), Hubert Feyens (BnS).
2. Volgende activiteit

- dinsdag 24 april 2001
Beproeven van Pijpleidingen, Pijpleidingcafé:


Om 20 u., in het VIK-huis Wommelgem.


In het café is iedereen welkom, zonder aanmelding, voor een informele

  babbel. We houden er wel een thema op na.
3. In de Pijplijn.

- dinsdag 22 mei 2001
Procesmatig Reinigen van Pijpleidingen (CIP), Thema-avond:


In samenwerking met Studiegroep Voeding.


Moderator: Frank Moerman

- dinsdag 26 juni 2001
Buigen van Buizen,  Werkplaatsbezoek: Fabricom  Grimbergen. 


Medewerking : Luc Parmentier


Samenkomst om 15.30 uur.  Aansluitend bezoek aan   Liermolen,  

  koffietafel en Presentatie Fabricom.  


Aanmelden op secretariaat en storting van 500 BEF, (niet bedrijf- of 


persoonlijk lid 800 BEF) op rekening 406-0098502-57.

- juli 2001
Geen samenkomst

- augustus 2001
Geen samenkomst


- dinsdag 18 september 2001
Pijpleidingen en Thermische Olie Installaties, Avondlezing.

Medewerking: Condea Chemie


Om 20 u., in het VIK-huis Wommelgem


Vooraf aanmelden (niet bedrijfs- of persoonlijk lid betaalt 300 BEF ter


plaatse).

- donderdag 11 oktober 2001
Flensverbindingen van Pijpleidingen, Studiedag


Om 8u.30 tot 16u.30 


Congrescentrum Ter Delft Ekeren 

- dinsdag 16 oktober 2001
Elasticiteit Rekenmethodes, Pijpleidingcafé:


Om 20 u., in het VIK-huis Wommelgem.


In het café is iedereen welkom, zonder aanmelding, voor een informele

   babbel. We houden er wel een thema op na.

4. Op de Plank

Id
Themabenaming

106
PED-richtlijn voor pijpleidingen

107
CE-keuring van pijpleidinginstallaties

68
Machine hulpleidingen

75
EN13480 Industriële pijpleidingen

76
Bezoek Labo Soete RUG Gent

5. Themavoorstellen: 
Mogelijke moderators en sprekers worden gevraagd te reageren en zich bekend te maken.

Id
Themabenaming

99
Trillingen in Leidingen

100
Vraagbaak Pijpleidingen

101
Opleidingsplan voor Pijpleidingdeskundigen

102
Pijpleidingen commercieel

103
Hoge druk leidingen

104
Sanitaire leidingen

105
Rioleringen

83
Garantiebepalingen en boeteclosules bij Pijpleidingcontracten.

6. Administratie

Voor  de activiteiten, meld u tijdig aan om u  te verzekeren van de beschikbare documentatie. 

Inschrijving met vermelding van al dan niet  persoonlijk- of bedrijfslidnummer.
Steun onze werking, door de nieuwsbrief en/of uitnodiging onder de aandacht te brengen van belangstellende collega’s. 

Toezending van nieuwsbrief en /of uitnodiging op naam kan aangevraagd worden door toezending van privé en/of bedrijfsnaamkaartje per post, fax of e-mail. 

Na 6 maanden kunnen inactieven uit de adressenlijst van de nieuwsbrief verwijderd worden.

Mocht de nieuwsbrief niet in de verwachte interesse liggen, kan uw adres door eenvoudige reactie per e-mail, fax of post uit de postlijst verwijderd worden.
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