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Verslaggever: Iris Helpers (Vigotec)

        VIGOTEC nv/sa
Na een goede ontvangst in de inkomhal van het Ter Delft Congrescentrum wachtten ons een kopje koffie met versnaperingen en een kennismaking met de standhouders van de kleine tentoonstelling.

Naar goede gewoonte verwelkomde Roger Van de Peer, voorzitter van de VIK-Studiegroep Pijpleidingen, ons stipt om 9 uur.  We kregen een woordje uitleg over het VIK en het ontstaan van de studiegroep. Sinds meer dan twee jaar organiseert de studiegroep een 10‑tal activiteiten per jaar, zoals pijpleidingcafé’s, avondlezingen, bedrijfsbezoeken en studiedagen zoals deze. Op voorgaande studiedagen werden de thema’s Kosten, Normen en Benummering behandeld, met een steeds stijgende deelnemersaantal. De belangstelling van bijna 100 deelnemers is een sterke stimulans om op deze manier verder te werken aan verbetering.

 De gastsprekers op het symposium waren:
· Leo Geeraerts – BASF Antwerpen NV

· Sandy Van den Broeck – Frenzelit-Werke GmbH & Co.KG

· Steven Hardewyn – W.L. Gore & Associates BV

· Patrick De Letter – Kempchen

· Jan Van Ranst – Combori

· Peter Janssens – Atlas Copco Tools Belgium

· Alexander Riedl – W.L. Gore & Associates BV.

Leo Geeraerts gaf als symposiumvoorzitter een inleiding over dichtingen. De ruitendiagram gaf een goed beeld van het inzetgebied van de verschillende materialen, welke ook in de loop van de dag door de verschillende sprekers verder uitgediept zouden worden. Ook situeerde hij de normen die de laatste jaren ontstaan zijn en het verschil in benummering tussen de DIN-norm vroeger en huidige EN-norm.  

De tweede spreker, Sandy Van den Broeck, sloot perfect aan op deze inleiding.  Het thema dat hij behandelde was de nieuwe generatie asbestvrije flenspakkingen.  De vraag wat asbest is en vooral de vervangvezels kwamen aan bod.  Een voorbeeld hiervan was Novatec Premium (minder vulmiddel en een hoge temperatuurbestendigheid) en Novaphit SSTC (geëxpandeerd grafiet).

Dit bracht ons bij de derde spreker, Steven Hardewyn.  Hij besprak eerst over de familie van de Teflon:

· Skird PTFE: grote vloei onder druk
· Filled PTFE: minder grote vloei
· Geëxpandeerde Teflon: vloei=0
· GORE-TEX.
Enkele onafhankelijke testen van de Teflon-Grafiet-Vezelplaatdichtingen werden toegelicht. Bij de stroomtest (CEA BRITE PROJECT PS 191 Test) blijkt dat Grafiet en Gortex even stabiel zijn en dat het verlies in dikte gering is in vergelijking met gevulde Teflon. Er werd besloten dat met Teflondichting het gebruik van bouten met geringere diameter kunnen, omdat deze dichting een hoge veiligheidsnorm heeft. Gevulde Teflon is dan weer te hard en kan dus geen oneffenheden van de flens opvangen.

Patrick De Letter ging eerst van start met de grafietdichtingen, de verschillen tussen de vlakke inlage, de spijker-/ankerplaat geperforeerde inlage en de grafiet hogedrukdichting. Patrick verweeft de praktijk met de theorie en deinst er niet voor terug om ook de nadelen op een rijtje te zetten. 

Maar wat vooral blijft hangen zijn de voordelen :

Spiraaldichtingen: kunnen gebruikt worden voor niet evenwijdige flenzen en kunnen nog nagetrokken worden als ze aan het sissen zijn (dan wel onmiddellijk na het opstarten en indien ze niet tot aan de centreerring getrokken waren)
Kamprofieldichtingen: kunnen hoge drukken en temperaturen aan en zijn daarenboven recupereerbaar.  Nota: hoe smaller de dichting, hoe beter de afdichting.  Bredere dichtingen belasten bouten en flenzen te veel.  Bij de metaal-op-metaal-dichting is de kwaliteit erg belangrijk (gesmeed materiaal tot 500 bar).  Het afdichtingmateriaal moet altijd zachter zijn dan de flens.
Met Jan Van Ranst hadden we de eer om ons alles te laten vertellen over bouten, moeren en flenzen en meer bepaald over de overgang van DIN- naar ISO- en Europese (EN)normen.  De wijzigingen hebben vooral betrekking op de maatvoering van zeskant en moerhoogte en op de mechanische eigenschappen van moeren. Als voorbeeld werd het verschil in belastbaarheid van klasse 8 moeren volgens DIN en ISO (EN) besproken. De Europese normen voor de metrische en inch flenzen is nog niet klaar, maar deze zal niet lang meer op zich laten wachten.  

De invloed van smeermiddelen op het verband tussen aandraaimoment en bekomen klemkracht in de flensverbinding werd benadrukt. Bij het onderwerp “corrosiebescherming” werd dieper ingegaan op het verschil in ISO-passende en overmaatse schroefdraad van thermisch verzinkte bouten en moeren.

Voortgaand op de inleiding dichtingen kon Leo Geeraerts ons met het thema flensmontage en bedrijfservaring bekoren.  Er is duidelijk nood aan een cursus “flensmonteur”. Deze bestaat momenteel nog niet in België, maar wordt verwacht tegen 2003. Daarnaast werd montage in de praktijk besproken.  We kregen een toelichting en enkele punten waarmee we rekening moeten houden, werden opgesomd: schoonmaken en controleren van flenzen en dichtingen, op uitlijning of afwijking nagaan, dichting zorgvuldig monteren (geen lijm of vet gebruiken, alleen op advies van de fabrikant), smeren van de krachtoverbrenging (alleen de toegelaten smeermiddelen), inbouwen en aandraaien van de bout (kruisgewijs aandraaien).  Opgepast!  Op het einde moet men minstens 1 maal in wijzerszin aandraaien met het volle eindmoment.  Zo verkrijgt men gelijkheid in de boutspanning.  

De heer Peter Janssens leerde ons als zesde spreker meer over de kwaliteitszekere verbinding.  Manuele handelingen vereisen nauwkeurigheid.  Met de Tensor S-power focus 2000 is men zeker van veiligheidszekere verbindingen.  Deze laatste kan gegevens opslaan en verwerken, maar ook traceability en koppelcontrole vóór, tijdens en na het proces zijn mogelijk met het Acta toestel.

Tot slot, de kers op de taart, zoals Leo het noemde, Alexander Riedl.  We kregen uitleg over de internationale flensberekeningsnorm.  Aangezien Alexander deel uitmaakt van de Commissie voor de nieuwe Europese berekeningsnorm was hij hiervoor de geschikte persoon.  Hij ging dieper in op de EN 1591.  In deel 1 werd de berekeningsnorm ronde flens besproken en in deel 2 de  dichtingskenmerken.  Hieruit volgt de pr EN 13555.  De norm is klaar, maar nog niet alle kenwaarden zijn aanwezig. 

De dichting is de zwakste schakel in de installatie. Deze conclusie kan men trekken uit de lekrate (toegelaten doorlaatbaarheid), uit TA-Luft en de testen volgens DIN 3535 waaraan elke dichting moet voldoen. Wat kost een dichting die lekt ? (dit is misschien een titel voor een nieuw symposium !).
Aanwezig: Bruno Mol (UCB Chemicals); Gaston Troch (GATX Terminals Antwerpen); Marc Vermeiren (Bayer Antwerpen); L. Blockmans (Alteco); Hans Coolkens (Alteco); Vereecken (Creon); Eddy Van Hoeymissen (Distrigas LNG Terminal); Paul Mertens (Amylum); Tom D'Haveloose (Geldof Metaalconstructie); Jacques Weverbergh (Tractebel); Jacques Vandecan (Latty Int. Belgium); Christiaan Crevits (Distrigas); Piet Van Damme (ROB Montage); Sofie Ammssoms (Combori); Jules Verstraeten (Jacobs Comprimo België nv); Iris Helpers (Vigotec nv); Guido Vleeschouwer (BASF Antwerpen nv); Patrick Tourné (Nacap); Charles Avonds (Coppee-Courtoy nv); Andy Lippens (EOC Belgium); Raymond De Ravet (ACTA); Willy Corstjens (TEMCO nv); Hubert Feyens (BnS Engineering nv); Maaike Mertens (Temco nv); Jean Van Lerberghe (Elra nv); Jan Van de Cloot (AGFA); Patrick Deckers (Exxonmobil); P.L.C. Suykerbuyk (Monsanto); Tom Koopmans (3M); Koen Verheyen (Noveon Europe); Werner Caers (OISA); Willy Van Reeth (Coppée-Courtoy); Christophe Schoenmaeckers (ARS Lokeren); Paul Seeldrayers (Coppée-Courtoy); Willy Herreman  (Seghers Better Technology); Jackie Kuppens (T.I. Sint Lodewijk Genk); Geert Heytens (Globe GIS); Geert Van Hijfte (Welders); Dirk Boeykens (Lauer); Marc Van Heirseele (Vadeb Witzenmann); Jos Gilliams (Solvay SPE); Eric Lambert (VMW); G Vermaete (Fina Raffinaderij Antwerpen); Marc Vandevivere (Borealis Polymers); Luc Soetewey (Exxonmobil); Jan Swinnen (Chevron Phillips Chemicals); Claude Vansteenkiste (Econosto); Danny Bouilliart (Degussa Antwerpen); Danny Bekaert (BNS); Ignace De Weert (Articom Europe); Serge Van Camp (Bayer Rubber); Theo Vandenwyngaert (Borealis Polymers); Leo Geeraerts (BASF Antwerpen nv); Roger Van de Peer (Argosy nv). Verontschuldigd: Paul Cochez (Hydro Belgium); Frank Moerman (Studiegroep Voeding);
Enkele reacties.Tentoonstelling mag groter zijn. Syllabus:Tabellen en grafieken paginagrootte in kleur . Presentatie: Kleuren niet altijd geschukt voor LCD-projector. Geluid: soms te stil, soms te hard.
Suggesties voor een volgende activiteit: Lekdetectie. PED voor pijpleidingelementen met leveranciers. Flensberekening. Lassen van oude materialen ( 35Ni25Cr), Niet-heterogene verbindingen, Lassen en Zinkverf. Uitdiepen van de En-normen voor drukvaten, Flenzen, Bouten, …Flensberekeningen(design-, bold-up-, test- conditie); EN1591.
2. Smurf eens een pijpje:

http://www.mil.be/anpl/function_n.asp
Het NAVO pijpleidingen netwerk in Centraal-Europa (Central Europe Pipeline System - CEPS) is, te midden van de andere militaire pijpleidingen van NAVO, een gekoppeld netwerk en gelegen in 5 gastlanden, namelijk: België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Duitsland. 
http://www.greenpeace.nl/persberichten/2000/0821a.shtml Greenpeace eist restauratie lekkende pijpleidingen

http://www.eriks.be/nederl/cursus.html
De cursus richt zich tot technici uit diverse industrietakken die dagelijks geconfronteerd worden met het monteren van vlakke pakkingen.

3. In de Pijplijn 

- donderdag 15 november 2001 
Avondpresentatie van 20 tot 22 u. VIK-huis. 
Ondersteunen en Bevestigen (Zie Affiche)

4. In de Pijperij 

- voorjaar 2002
Studiedag van 8u.30 tot 15u.30  Ter Elst Edegem
CE-Markering Pijpleidingen
PED en EN13480 
Met dank aan: 
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