[image: image1.png]< - D
m expectra




Vlaamse Ingenieurskamer Herentalsebaan 643 2160 Wommelgem
Tel.: 03 259 11 00
www.vik.be/
VIK-Studiegroep Pijpleidingen

Nieuwsbrief 
Roger Van de Peer 

Gemaakt op 2002 01 08


Pijpleidingen Actief   

1. Verslag 

Ondersteunen en Bevestigen 

Avondpresentatie 

[image: image2.png]Bayer &



donderdag 15 november 2001
in het VIK-huis te Wommelgem
Verslaggever: Hans Segaers

SEGAERT
ENGINEERING
B.V.B.A.
De voorzitter van de Studiegroep Pijpleidingen van de Vlaamse Ingenieurskamer verwelkomt alle deelnemers en merkt op dat de helft van de aanwezigen nieuw zijn. Daarom is een kleine uiteenzetting over de kamer niet overbodig. De VIK (Vlaamse Ingenieurskamer ) ijvert reeds 50 jaar voor de positie van de industrieel ingenieur en het zichtbaar maken van het beroep in onze samenleving. Dit doet ze in de afdeling beroepsbelangen en in de afdeling vorming. Bedrijven maar ook collega’s kunnen lid worden. Een modern Vormingscentrum werd onlangs in gebruik genomen. Studiegroepen dragen per discipline bij aan de organisatie van de vorming, aan cursussen en langlopende vorming, door hun contacten in themabesprekingen, lezingen, bedrijfsbezoeken en studiedagen. Het omgekeerde gebeurd ook: De Studiegroep Pijpleidingen is onstaan uit de cursus Piping & Engineering en uit de Studiegroep Onderhoud.

De lezing van deze avond werd oorspronkelijk toegezegd door Guy Kerkhofs. Dit op basis van zijn proefschrift welke hij met succes verdedigd heeft  in juni dit jaar bij KHK te Geel. Zo een 2 jaar geleden, naar aanleiding van een themabespreking over Pijpsteunen, ging Guy in op een brief van de studiegroep aan de Hogescholen met de vraag naar kandidaten om dit thema in een proefschrift uit te werken. 
Hierbij werd hij gesteund door François Laureys (Unec-Controlec) en Leo Geeraerts (BASF Antwerpen). 
Door zijn aanwezigheid op de lezing over isolatie in maart ll., kwam er beweging in de materie. De titel werd enigszins aangevuld. “Ondersteuningen en isolatie in de petrochemische industrie”.
In de hoofdstukken behandelde hij 
Normen en Standaards. Overspanningen: DIN en ASME-tabellen. Hulpconstructies en beton: Een controle berekening voor een hangende galg-constructie en betonverbinding werd uitgewerkt voor de Joukowsky drukstoot, voor waterstroom 2 m/s. Koude- en warmtebruggen werden nagerekend met een computerprogramma. Guy heeft werk gevonden in een andere sector, focust zich nu op verlichting en was voor deze avond niet meer beschikbaar.
Onze eerste gastspreker is Jos Robeyn van Halfen-Frimeda , deze firma heeft een alternatief systeem voor pijpondersteuningen gebaseerd op het gebruik van montagerails , meestal open U-vormige dunwandige profielen , welke op een eenvoudige en snelle manier geplaatst kunnen worden.
Gebruikelijk worden pijpsteunen opgebouwd met profielen zoals HEA , UPN en hoekijzers , we noemen het pijpsteunen op basis van de traditionele staalconstructie

Een van de grote problemen bij pijpondersteuningen op basis van de traditionele staalconstructie , en dan vooral voor de kleinere diameters , is een zekere overdimensionering van de steunen , omdat de aannemer nogal gemakkelijk steunen maakt van die profielen die toevallig te verkrijgen zijn op de werf.

Met voorbeelden uit de praktijk wordt aangetoond dat op deze manier ook naast het economisch nadeel van te dure uitvoering van steunen, ook onveilige situaties kunnen ontstaan, omdat de profielen niet altijd oordeelkundig bevestigd worden.

Andere “onveilige” maar vooral dure situaties ontstaan door veel voorkomende aanpassingen van traditionele pijpsteunen ter plaatse ( tot 30% van de steunen), niveaus kloppen niet en er moet dus ter plaatse gebrand gelast en geslepen worden, nadien wordt dan ook de oppervlaktebehandeling van de profielen, daar waar deze beschadigd zijn, “hersteld” in zoverre dat dit praktisch mogelijk is. (maar het nieuwe is er meestal wel van af )

Wat ook veel voorkomt bij traditionele steunen is dat niveaus worden aangepast met allerlei tussenplaatjes die meestal niet de juiste oppervlaktebehandeling hebben gekregen met roestige toestanden tot gevolg.

Conclusie is: Traditionele pijpsteunen zijn duur en bieden geen grote mogelijkheden voor aanpassingen ter plaatse.

De montagetechniek van Halfen-Frimeda is zeer eenvoudig , opgebouwd uit een minimum aantal elementen die een maximaal aantal constructiemogelijkheden bieden en die ten allen tijde ook gemakkelijk regelbaar zijn.

Er moet echter wel worden opgemerkt dat het systeem van Halfen-Frimeda zich hoofdzakelijk beperkt tot geleidende steunen tot en met diameter 6” - DN 150 (en rustpunten dus steunen zonder geleiding van de pijp), die echter het grootste deel uitmaken (ruim 80%) van de ondersteuningen, voor ankers of vaste steunen zal in de praktijk toch meestal wel gebruik gemaakt worden van het traditionele systeem (staalconstructie), alhoewel ook voor deze steunen eventuele alternatieven bestaan bij Halfen.

In het algemeen treffen we twee soorten uitvoeringen aan namelijk de middelzware koudgevormde montagerails zoals bijvoorbeeld het “systeem-41” en zware warmgewalste montagerails, deze zijn verkrijgbaar in blank of verzinkt koolstofstaal maar ook in roestvast staal zoals staal nr:1.4571 & 1.4401 (A4).

Uiteraard treffen we in het systeem allerlei benodigde montage-elementen zoals voetplaten, verbindingsdelen, consoles, speciale klemmen voor bevestiging aan zware profielen, pijpbeugels en pijpschoenen in stalen of roestvrijstalen uitvoeringen.

Allerlei mogelijke oplossingen zijn en worden bedacht voor alle mogelijke toepassingen in de praktijk, hierbij kunnen de montageproblemen rechtstreeks uitgewerkt worden met Autocad waarbij de klant de nodige support krijgt om dit snel en efficiënt te kunnen doen.

Voor het ontwerpen van de juiste steunen in verband met de mechanische belastingen kan de ontwerper in de meeste gevallen eenvoudig gebruik maken van de tabellen in de desbetreffende catalogussen waardoor tijdrovende sterkteberekeningen vermeden worden, maar voor meer complexere steunen en grotere diameters zal allicht toch enige sterkteberekening nodig zijn.

Wat de sterke betreft van de montagerails met open profiel wordt echter gewezen op de lage weerstand tegen torsie van dergelijke profielen, iets waar toch wel rekening mee dient te worden gehouden bij de toepassing voor grotere diameters en hogere temperaturen waardoor eventuele excentrische krachten van belang kunnen optreden, daarom wordt voor het zwaardere werk een nieuw systeem voorgesteld met gesloten profiel namelijk het “systeem-63”.

Het “systeem-63” heeft verder het voordeel dat het voorzien is van het voorgemonteerde montagesysteem “POWERCLICK” waardoor de montage nog veel eenvoudiger en sneller wordt dan bij het lichtere “systeem-41”.

“POWERCLICK SYSTEEM 63” is dus het meest geavanceerde montagesysteem zowel wat de montagesnelheid betreft als wat de algemene sterke en stijfheid van de constructie betreft, de montage van de verbindingsstukken is werkelijk verbluffend snel en eenvoudig, de mogelijkheden zijn zéér groot met een klein aantal bouwelementen en het systeem is tevens compatibel met het lichtere “systeem-41”.

Verder wordt nog een prijsvergelijking gemaakt tussen de staalbouw en de Halfen-oplossing waardoor mag blijken dat dit systeem van Halfen zeker een economisch voordeel biedt.

Onze tweede gastspreker is Marc Dekegel van ERICO ,  hij geeft na de pauze een algemeen overzicht van de producten van hun FFP-division (Fixing & Fastening Division) , allerlei bevestigingen voor toepassingen in de bouw worden besproken.

De firma ERICO heeft een gelijkaardig montagesysteem voor buisleidingen zoals de firma Halfen, hier spreekt men van “STRUT” wanneer men het over de montagerails heeft. Deze zijn gemaakt van open U-vormige dunwandige profielen, men spreekt dan ook over “ERISTRUT”.

Bevestigingselementen al dan niet voorgemonteerd zorgen voor een breed gamma aan mogelijkheden, voor het ondersteunen van buisleidingen.

Enkele interessante speciale toepassingen worden besproken waaronder een bevestigingssysteem voor betonnen prefabbalken, voor steel-deck platen en voor speciale Z-profielen.

Deze avond werd afgesloten met een gezellige receptie waarbij iedereen de gelegenheid had om nog wat na te praten.

Deelnemers: Luc Devie (); Raymond De Ravet (ACTA); Eric Furr (Argosy nv); Erny Albicher (Cerestar Benelux bv); Ed Kusters (Cerestar Benelux bv); Etienne De Jonghe (CIP); Jacques Vanderstappen (Citrique Belge Tienen); Michel Alexandre (Distrigas); Eef Benoit (Donaldson Torit-DCE); Bart Dierickx (Donaldson Torit-DCE); Jean Van Lerberghe (Elra nv); Patrick Colman (Hanwel Belgium nv); Veerle Jacobs (Hanwel Belgium nv); Randy Volckaert (Jacobs België nv); Luc De Laet (Jacobs Comprimo België nv); Jules Verstraeten (Jacobs Comprimo België nv); Leo Van Den Wijngaert (Oleon nv); Frank Moerman (Studiegroep Voeding); Maaike Mertens (Temco nv); Ben Verheyen (Temco nv); Marc Boterdaele (TIB); Jo Vercauteren (UCB Gent); Steve Vandenabbeele (Vadeb-Witzenmann); Luc Van De Walle (); Stephane Van Cauwenberghe (BP Solvay Polyethylene); Hans Vercouteren (Cerestar Benelux bv); Walter Leysen (Coppee-Courtoy); Patrick Nuyts (Globe); Hans Segaert (Segaert Engineering); Danny Bullaert (Sidmar); Rudi Van den Bogaert Rudi (thermpol); Danny Gremmen Iris Helpers (Vigotec nv); Roger Van de Peer (VIK); Verontschuldigd: Paul Cochez (Hydro Belgium);




2. Enkele reacties.

Wat doet je met zoveel hoeken en kanten in de voedingomgeving?

3. Smurf eens een pijpje:

http://www.halfen.be/ Spreker van deze avond.

http://www.erico.com/erico_public/pdf/Fixing/CADDYCorner/CC-Strut.pdf
Nieuwsbrief van het strutprofiel, zoals in de lezing naar voorgebracht.

http://www.pipingtech.com/
Amerikaans toelevering van bevestigingsmateriaal voor pijpleidingen, instrumenten, kabels met catalogus en tekeningen in pdf. 
 http://www.sikla.de/DE/p_f.htm
De aanwijzingen voor een vastpunt van een systeem aanbieder.

4. Uitnodiging. 

Activiteiten van de Studiegroep Pijpleidingen worden finaal bekend gemaakt in de vorm van een uitnodiging of affiche. Hierin vind je alle gegevens om in te schrijven. Het is een gemakkelijk formaat om op het bedrijfsinfobord de aandacht te trekken van collega’s. Je kan ze ook kopiëren vanuit de website.

5.  In de Pijplijn 

Om je zo volledig en zo persoonlijk mogelijk te informeren is “In de Pijplijn” een afzonderlijke folder geworden. In deze kalender vindt je niet alleen de activiteiten welke door de studiegroep georganiseerd worden, maar ook lezingen en cursussen, studiedagen, bedrijfsbezoeken van adere VIK afdelingen waarvan verwacht wordt dat ze een groot gedeelte met pijpleidingen te maken hebben. Voor bijkomende en actuele info wordt verwezen naar de website of naar het secretariaat.

6. [image: image3.png]1 Appendages
3 Corose en Pilidngen Synpesium
101 150 en s

3 Dcumenentees Cursus

) Hudpidngen

kot idngen
Clicemicate

Clinspecte

Kot s

3 Laborstarm Soet Bezoek
CLaseen

i v e vosing
CNamerciata
CPershohialaie

) Pipeasctet zn ENT3450

) Ficleidrgen

1 i lngen i het sbeun
53 Schalng enPiidngen

) Subcontacting

0 Tensporiplsidingen

00 Trlingen opeingen

(S Verponpen van moeilke viositofen
3 raag bask verspecdle pretemen
S wamtekiacht



In de Pijperij 

Sprekers of tips worden voor deze thema’s in de maak gevraagd.

7. Verdeling 

Deze Nieuwsbrief: “Pijpleidingen Actief”, de Kalender: “In de Pijplijn” en de Affiche of Uitnodiging, van de VIK-Studiegroep Pijpleidingen wordt per post naar de aanwezigen gestuurd, het is ook beschikbaar in pdf-bestand op de website www.vik.be/ppl .Toezending per e-mail kan aangevraagd worden per e-mail aan rvdp@pandora.be .
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