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Pijpleidingen Actief
1. CD-rom: CE-markering van Pijpleidingen
Ik ben blij met het resultaat van deze eerste Cd-rompublicatie van de VIK-Studiegroep Pijpleidingen. Het laat toe om op een heel gemakkelijke manier bepaalde delen van het symposium terug in ogenschouw te nemen, als het ware te herbeleven.
Om tegemoet te komen aan de leesbaarheid van de afgedrukte dia’s in de syllabus van de studiedag, werd geopteerd voor een digitale versie van de syllabus.

Omdat op een CD-rom wel meer kan dan een syllabus werden de deelnemers verzocht om deze CD-rom aan te vullen met aanvullende documentatie en tips.
Deze werkwijze werd het eerst gevolgd op het VIK-Symposium: "CE-markering van Pijpleidingen", zoals aangegeven in de folder, werden de dia’s na correctie gebundeld op een CD-rom.
Mijn dank gaat hierbij naar de sprekers, de documentatiebezorgers, de tipgevers en niet in het minst Leo Geeraerts om deze documenten te ordenen en in te blikken op een CD-rom. Het is een stukje informatieassertiviteit waarover Ivan Born schrijft in zijn IM Editoriaal over informatie – inflatie: “Zorg dat je op de hoogte bent, maar verdrink niet in de zee van de informatiemaatschappij.”
Het is een nieuwe mijlpaal in de realisatie van een doelstelling van de VIK-Studiegroep Pijpleidingen.

Een forum zijn, een platform zijn, een portaal zijn, zoals deze woorden zo vaak gebruikt worden in de internetomgeving.

Ik kijk uit naar de volgende stap op het internet. Deze stap is niet ver meer, dank zij de steun van de heer Peter Borms van Ajilon (voorheen Argosy). Het is een logische stap welke steunt op de logistieke basis van de VIK-organisatie, de inzet van vrijwilligers, de medewerking van de deelnemers en de aanmoedigingen uit hun omgeving.
Vanzelfsprekend blijven jullie thema’s en suggesties welkom. Ik wens jullie nog veel gebruiksgemak en leesplezier op je zoektocht naar meer begrip voor deze belangrijke wetgeving en toepassing ervan.
Roger Van de Peer
2. Verslag

Symposium Hof Ter Elst Edegem 
vrijdag 1 maart 2002
CE-markering Pijpleidingen
PED en EN13480 
Nieuwe richtlijn en norm voor Industriële Pijpleidinginstallaties
Een leidraad met praktische informatie en raadgevingen, met standenbezoek en persoonlijke contacten, over de dwingende richtlijn Pressure Equipment Directive (PED) van toepassing op pijpleidingen en apparaten, welke op 29 mei 2002 verplicht wordt.


Verslaggever: Martin Van Merris
1. Het symposium wordt geopend door Roger Van de Peer voorzitter van de VIK-Studiegroep Pijpleidingen. Hij verwelkomt en dankt het talrijk opgekomen publiek (meer dan 200 personen) en geeft een algemeen zicht van de VIK die als organisatie met meer dan 17.000 aangesloten ingenieurs in Vlaanderen ijvert voor de belangen van de industrieel ingenieurs (beroepsbelangen, jongerenwerking, permanente vorming, enz.).
2. Paul Cochez zet de inleiding als dagvoorzitter verder en geeft een overzicht van het programma dat zó opgevat werd dat een spreker uit alle betrokken partijen van de nieuwe drukrichtlijn werd aangetrokken om er vandaag meer toelichting over te geven.
WETGEVING & NORMEN
CONSTRUCTEURS
GEBRUIKERS
AANGEMELDE INSTANTIES

3. Als eerste spreker licht Koen Loossens van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid de richtlijn en de invloed ervan op het Belgische recht toe.
Door de PED wordt een heel ruim gebied van de drukapparatuur onderworpen aan de wetgeving, daar waar dit vroeger slechts voor een beperkt aantal apparaten het geval was.
De PED harmoniseert de nationale bepalingen op het gebied van risico’s te wijten aan druk (en enkel die risico’s!).Door omzetting van de richtlijn in het Belgische recht worden een hele reeks van artikels uit de huidige wetgeving gewijzigd of geschrapt ten gunste van de richtlijn. Zo worden bijvoorbeeld in het KB betreffende LPG-opslagplaatsen en het KB en MB betreffende stoomtoestellen alle voorschriften in verband met het ontwerp, de constructie en de samenbouw geschrapt maar blijven deze in verband met de periodieke keuringen van toepassing.
De wettelijke harmonisatie is beperkt tot het gebruik van essentiële veiligheidseisen, volgens de principes van de “Nieuwe Aanpak” (de zogenaamde "New Approach"). Om aan deze eisen te voldoen kan men (bij voorkeur) gebruik maken van geharmoniseerde normen. Deze hebben het voordeel een vermoeden van overeenstemming van het product met de richtlijn te geven.
4. Voor industriële stalen leidingen wordt EN 13480 wel degelijk de Europese norm. Vandaag heeft de norm het “project”statuut en gehoopt wordt dat deze als “EN”statuut beschikbaar zal zijn op het ogenblijk dat de richtlijn verplicht wordt. Een leerrijk zicht op de verschillende delen van deze norm wordt gegeven in de uiteenzetting van William Provost van het WTCM.
De norm geeft materialen voor leidingen én steunen maar beperkt tot staalsoorten. Zij geeft weinig grafische hulpmiddelen en maakt veelvuldig gebruik van rekenformules ("design by formula") wat maakt dat het gebruik van software voor ontwerp en berekeningen aangewezen is.
In het gedeelte "constructie en installatie" wordt ingegaan op de montage van steunen (speciale voorschriften, tolerantie op locatie) en de lasvoorschriften (laswerken uit te voeren volgens gekwalificeerde procedures door gekwalificeerde lassers onder toezicht van lasinspecteurs, verwijzing naar nieuwe EN-normen). Belangrijke eis is tevens de naspeurbaarheid (traceability); het overbrengen van markeringen is verplicht en de naspeurbaarheid is aan te tonen en te bewaren in het technische dossier.
5. Na het eerste, meer “theoretische” gedeelte, wordt het woord gegeven aan Hubert Feyens en Danny Bekaert van BnS Engineering, welke hun ervaring meedelen betreffende de implementatie van bepaalde eisen van de richtlijn tijdens de engineeringfase.
Gedurende een project kunnen data onderhevig zijn aan meerdere wijzigingen. Indien de hieraan gerelateerde data bij vergetelheid niet aangepast of niet gecommuniceerd worden aan de meewerkende afdelingen kan dit belangrijke gevolgen hebben (kostprijs, opstarttermijn, veiligheid, enz.). Aangezien het garanderen van een transparante informatiestroom van belang is voor het bekomen van een CE-certificaat, heeft BnS getracht de bepaling van de gevarencategorie en de in te zetten flexibiliteitbeoordeling te automatiseren in de leidinglijst.
Tijdens deze poging is gebleken dat de bepaling van de gevarencategorie éénduidig en transparant is te automatiseren. De eisen aan de flexibiliteitanalyse echter, lopen niet parallel met de gevarencategorieën voor wat het inzetten van de middelen betreft, wat maakt dat deze aan de hand van keuzecriteria in procedures vast te leggen zijn. Keuzecriteria te bepalen in overleg met de klant en de Aangemelde Instantie.
6. Tijdens de overgangsperiode die nog loopt tot 29 mei 2002 waren al fabrikanten geïnteresseerd om de nieuwe richtlijn toe te passen. Bij Fabricom Piping werd een bestelling voor een HDPE-loopreactor (dubbelwandig drukvat) aangewend om de richtlijn toe te passen. Katrien Malfliet schetste in haar betoog de werkwijze, de voornaamste moeilijkheden en veranderingen zijn ten opzichte van de vroegere werkwijze (pre-PED tijdperk).
Wegens het ontbreken van geharmoniseerde normen was Fabricom verplicht te werken met de bestaande constructieregels en een beschrijving op te stellen van oplossingen die gekozen werden om aan de essentiële eisen te voldoen. Een Aangemelde Instantie verrichtte de noodzakelijke onderzoeken of de gekozen oplossingen inderdaad voldoen.
Tevens werd er gekozen voor Aparte Materiaalbeoordelingen (Particular Material Appraisal), aangezien geharmoniseerde normen en materialen met Europese materiaalgoedkeuringen niet beschikbaar waren. Katrien Malfliet besluit dat de invoering van de nieuwe drukregelgeving de bouw van drukapparatuur op termijn eenvoudiger kan maken.
7. "CE-marking piping on large projects which are executed internationally" door Rob Knight van M.W. Kellogg. (Tekst in syllabus)
8. Het beoordelen van de overeenstemming met de eisen van de richtlijn kan onder bepaalde voorwaarden én voor een beperkt aantal modules gebeuren door een Keuringsdienst van Gebruikers. Apparatuur als dusdanig beoordeelt, mag echter geen CE-markering dragen. De conformiteit met PED wordt geacht voldaan te zijn, indien een EG-verklaring van overeenstemming opgesteld is. Het betreffende deel mag dus niet vrij circuleren op de Europese markt. De apparatuur kan enkel gebruikt worden in vestigingen die geëxploiteerd worden door de groep waarvan de keuringsdienst deel uitmaakt. Koen Gerard van Bayer Antwerpen licht de toepassing van de PED voor het ontwerp, de constructie, de controle en de overeenstemmingsbeoordeling van pipingprojecten door een gebruiker die beschikt over een keuringsdienst van gebruikers toe. Thema's als indeling in categorieën, wie is de fabrikant en waarom, risicoanalyse, controle van het ontwerp, overeenstemmingsbeoordeling, controles tijdens de constructie, eindcontrole, CE-markering en gebruiksaanwijzing worden besproken in het licht van het systeem geïmplementeerd door Bayer Antwerpen. Belangrijke voordelen van een Keuringsdienst van Gebruikers ten opzichte van een Aangemelde instantie zijn volgens de heer Gerard ondermeer het feit dat de controles uitgevoerd worden op basis van een grote bedrijfs- en technische kennis en dat de keuringsdienst aanwezig is op het terrein en zo tijdsvertragingen voor het uitvoeren na de inspecties tot het minimum beperkt worden.
9. AANGEMELDE INSTANTIES
“De richtlijn 97/23/EG in de praktijk”  Rudy Dequirez van Apragaz (Geen verslag beschikbaar)
10. Wat doet de NOBO? Willem van Brummelen LR‑Stoomwezen (Geen verslag beschikbaar)
11. PANELGESPREK
Onder leiding van Willy Wijns AIB-Vinçotte International.
Beperkte notities: 
-Onder verantwoordelijkheid van de gebruiker verrichte assemblage van drukapparatuur: 
overweging nr. 5 en 'richtlijn' (guideline) 3.
-Wat met Nationale normen en constructiecodes?
problematiek Nederlandse "hinderwet" ( mag geen norm of code opleggen
-Ondergrondse leidingen ( EN 13480, deel 7 "bijkomende voorschriften voor ondergrondse piping"
-Lekkage dichtingen: op te nemen in lijst risico's. EN‑norm op komst voor berekening flensverbinding in functie van toegelaten lekdebiet
Grens "leiding" - "vat": indien doel transport is, dan "leiding"; indien doel activiteit is dan "vat". Bijvoorbeeld: loopreactor is vat met 2 kamers)
Distributiewaterleiding en brandblusleiding onder PED? Ja.
3. Links

http://ped.eurodyn.com
In het Engels, Frans of Duits, de website van de Europese Commissie over Drukapparatuur.
Het bevat essentiële informatie voor het ontwikkelen, fabriceren, op-de-markt-brengen en in bedrijfname van drukapparatuur en samenstellen in de Europese Gemeenschap, met practische tips voor het gebruik van de richtlijn, lopende onderzoeksprojecten en studie.

http://www.emis.vito.be/
Het Energie en Milieu InformatieSysteem voor het Vlaams Gewest. Nederlandtalige wetteksten zoals verschenen in het staatsblad van 1999-10-08.
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