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De avond van 16 mei stond geheel in het teken van Polyethyleenleidingsystemen of korter PE-leidingsystemen. 

De firma “GLYNWED” was aanwezig met een ruime delegatie, demonstratiematerieel zoals: fittingen, hulpstukken, gelaste leidingdelen en bezorgde de aanwezigen een uitgebreide documentatie.

Wat is PE? . Deze vraag werd beantwoord door Iris Helpers die van start ging met een procesbeschrijving van ruwe petroleum tot PE.-buisfabricage. 
Zij maakte duidelijk dat PE gemaakt wordt met verschillende materiaalstructuren waardoor er in hoofdzaak drie onderscheiden ltypen ontstaan met elk hun toepassingsgebied. Uiteenlopend van huishoudfolie tot transportleidingen. Technisch onderverdeeld in LDPE, MDPE en HDPE. 
Afkortingen en begrippen die maar gaan leven door de duidelijke slides en de interactie met het Glynwed-team en de deelnemers. 
“Waarom kiezen voor PE in plaats van de traditionele stalen leidingen?”, werd beantwoord door Christine Lahey. In een quick tempo werden voor en nadelen op een rijtje gezet, vooral naar energiekosten toe. PE- leidingen besparen door lagere leidingverliezen, ook op termijn want er is immers geen corrosie.
Dit ontlokte natuurlijk vragen ten aanzien van slijtvastheid van PE. Collega Eric Baliau kwam te hulp met enkele praktijk voorbeelden 

Aangezien “GLYNWED” over een pompentestbank beschikt werden met effectieve pompcurven en grafieken de prestaties en de daaruit volgende lagere energiekosten aangetoond.

Na een korte pauze bracht Eric Boliau, als man uit de praktijk in de werkplaats en op de werf zijn verhaal over PE-leidingsystemen.
Ook PE-leidingsystemen zijn onvermijdbaar opgebouwd uit onderdelen die lekdicht verbonden moeten worden. Dit is uitstekend mogelijk doordat PE zich bij redelijk lage temperatuur laat lassen d.m.v. een soort föhn (warme luchtblazer) of klassiek stomplassen met verwarmde spiegel. Ook worden er fittingen met mofverbindingen, voorzien van een elektrische weerstandsdraad toegepast waardoor en perfecte verbinding ontstaat. De grote uitzetting van kunststof zelfs bij lage temperatuur verlangde dan ook speciale aandacht voor beugelen en beugelafstanden. Last but not least: de dubbelwandige PE leidingen. Een hoofdstuk apart. Door de stijgende milieueisen steeds meer toegepast bij gevaarlijke stoffen en afvalwaterstromen. Hier werden verschillende probleemsituaties, zoals tanks met dubbele bodem en bodemaflaat en ondergrondse lekdetectie voorgesteld. Voor deze realisaties werden de nodige certificaten verkregen. Zij resulteren ook in typische benaderingen van bij het ontwerp en leidde tot verrassende resultaten. Eric adviseert om in een vroeg stadium van een project de leverancier om advies te vragen.

De avond werd keurig op tijd afgesloten om de aanwezigen nog te laten nagenieten bij een verzorgde receptie in de cafetaria van het VIK-huis aangeboden door de Firma “GLYNWED”.Al met al een zeer informatieve avond over het materiaal Polyethyleen 
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Prettige Vakantie

Voor sommigen moet hij nog beginnen, voor de meeste zit hij er al op. Heb jij een vakantieanekdote in pijpleidingsfeer? Stuur een kaartje naar het secretariaat! 
Vakantiegroetjes van uit Moulin de la Pipe, Parc Naturel Régional du Vercors, Roger & Françoise 2002-07-10 http://www.moulindelapipe.com


3. Oprichting nieuwe studiegroep stortgoedbehandeling
Al verscheidene jaren richt de studiegroep pijpleidingen tal van activiteiten in.
Hierbij werd ook enkele keren met succes het thema pneumatisch transport van droge stof aangehaald. Hierbij bleek dat er een nood bestaat aan het intenser aanbieden van activiteiten m.b.t. droge stof behandeling.
Reint  Berghmans wil gaarne als voortrekker fungeren, om een forum rond dit thema uit te bouwen waar ingenieurs, uit verschillende branches, zich kunnen vinden om met elkaar van gedachten te wisselen.
Hierbij wordt gedacht, uiteraard met aandacht voor recente en nieuwe ontwikkelingen, aan transport en behandeling van stortgoederen (pneumatisch en mechanisch transport, silobevulling, big-bag lossing, …), verpakken en palletiseren, processing (malen, breken, zeven, mengen,…), doseren, extruderen, … en zoveel meer !
[image: image2.png]Een eerste contactvergadering wordt georganiseerd op maandag 16 september 2002 om 20.00 in het VIK-huis, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem. De belangstellende uit de studiegroep pijpleidingen worden hiermede van harte uitgenodigd om deze studiegroep op de sporen te zetten.
Voor toelichting en aanmelding: VIK-secretariaat, 
Katrien Van Vosselen, tel.: 03-259 11 07,
e-mail: katrien.vanvosselen@vik.be.

4. Studiegids en opleidingcheques
Heb je de Herfstuitgave van de VIK-Vorming al toegestuurd gekregen? Vraag er naar op het secretariaat of sneller: surf naar http://www.vik.be/vik_web/html/_nl_/drcateg/opleiding/technologie.htm. 
In de rubriek technologie kan je doorklikken naar de info over pijpleidingcursussen.
Het programma over pijpleidingen is dit semester aanzienlijk uitgebreid.
Met Opleidingscheques betaalt de Vlaamse overheid de helft.
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