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1. Verslag
Studiedag 29 november 2002

Pijpleidingen en Pompen
Kontich

Verslaggeefster: Cindy Coenen 
1. De studiedag wordt geopend door Roger Van de Peer, voorzitter van de VIK-studiegroep Pijpleidingen. Hij geeft een algemeen zicht van het VIK en licht toe wat precies de verschillende activiteiten zijn van de studiegroep Pijpleidingen. Hij doet een oproep om gebruik te maken van het vragenforum op internet, via de volgende link: http://groups.msn.com/Pijpleidingen.

2. Hans Segaert van Segaert Engineering geeft nog een korte introductie. De volgende zinnen geven weer waarom deze studiedag zo noodzakelijk is “Als de pomp het hart van de installatie is, zijn de pijpleidingsystemen de bloedsomloop. Meer dan de helft van alle doodsoorzaken hebben te maken met hart en vaatziekten.”

3. Het woord wordt gegeven aan Jan Baeyens van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij schetst het probleem van fugitieve of niet geleide emissies in procesinstallaties als pollutiebron voor het milieu. De belangrijkste fugitieve emissiepunten in een installatie zijn kleppen, pompen, flensverbindingen en ontluchtingssystemen bij opslagtanks. Bij opslagtanks kent men zowel ademverliezen als verdrijvingverliezen. Een goede keuze bij ontwerp en een goede montage  doet de emissiefactor van deze componenten dalen. Er wordt ook even stilgestaan bij de berekeningsstrategie voor lekverliezen en meerbepaald bij de methoden van het Environmental Protection Agency (EPA), die in Vlaanderen worden aanvaard. Deze berekeningsmethode laat 4 methoden toe. Een berekeningsvoorbeeld toont aan dat de methode van ruwe schatting onvoldoende betrouwbaar is maar dat de 3 andere methoden  een vergelijkbaar resultaat geven maw deze 3 methoden geven een goede benadering . 

4. Marc Lahey van Glynwed Friatec zet de verschillende termen en fenomenen, die eigen zijn aan de “pompenwereld” op een rijtje en geeft telkens een toelichting. De doorstroomsnelheid wordt bepaald ifv van het product daarom is het zeer belangrijk om de fysische eigenschappen van het product te kennen. De leidings(verliezen)curve moet ook gekend zijn aangezien het werkingspunt van de pomp steeds op de leidingscurve ligt. Hiervan moet iedereen zich bewust zijn. Elke pomp heeft een bepaald Best Efficiency Punt (BEP). Het werkingspunt van de pomp moet zo dicht mogelijk bij het BEP op de pompcurve liggen, zoniet krijgt men problemen zoals cavitatie, kortere levensduur van de waaier door te grote krachten op waaier, temperatuurtoename. Aan al deze zaken kan men allicht een ganse studiedag wijden. Voor meer details wil ik verwijzen naar het technisch memento van Sterling (uitgedeeld op studiedag)

5. De uiteenzetting van Hubert Feyens en Danny Bekaert van BnS Engineering handelt over de manier waarop men externe krachten en momenten op pompen kan beperken. Deze externe belastingen op pompen moet men beperken om de volgende redenen: verminderen van slijtage, voorkomen van barsten en scheuren en het vermijden van lekkages aan pomp- en flensdichtingen. Het voorzien van geschikte supports, combineren van L en U vorm, vermijden van grote diametersprongen dmv reducties, gebruik van compensatoren zijn enkele van de praktische tips die zij vermelden. Zij vestigen ook de aandacht op de herwerkte ISO 5199 norm waardoor combinatie met ANSI piping minder problematisch is en het feit dat men moet opletten met de instelkracht van veerhangers en veersupports. Wat betreft flensevaluaties vermelden zij nog twee eisen namelijk het lekdicht zijn van flenzen volgens de bestaande codes en het voldoen aan de pompcode. 

6. Eric Verschoren van Hanwell geeft een uiteenzetting over compensatoren. Compensatoren worden toegepast voor het opvangen van thermische uitzetting, het wegnemen van mechanische spanningen, trillings- en geluidsdemping, het opvangen van montageonnauwkeurigheden en als uitbouwstuk voor appendages. De levensduur wordt bepaald door verschillende factoren die afhankelijk van het materiaal van de compensator een kleinere of grotere invloed hebben op die levensduur. Op basis van het materiaal onderscheidt men rubbercompensatoren, metaalcompensatoren en weefselcompensatoren met elk hun specifiek toepassingsgebied. Indien men over compensator types spreekt, dan kan men ze indelen in de axiale compensatoren en de verspande compensatoren. Aan de hand van foto’s worden de toepassingen van deze compensatoren toegelicht.

7. Wat betreft de Pressure Equipment Directive (PED) wetgeving en pompen kan Rudy Dequirez van Apragaz zeer kort zijn nl. PED is niet van toepassing op pompen. Toch geeft hij een algemeen zicht van de PED wetgeving. De wet is van toepassing op drukapparatuur en leidingen waarvan de maximaal toelaatbare druk groter is dan 0.5 bar. De fabrikant moet de risicoanalyse doen op basis van de gegevens van de gebruiker. De gebruiker heeft dus een informatieplicht. Dit zijn enkele van de punten die Rudy Dequirez vermeld onder de noemer “ Van de theorie naar de praktijk”. De methodiek wordt stapsgewijs overlopen. Er wordt nog even stilgestaan bij de moeilijkheden waar fabrikanten op kunnen stuiten. Voor meer details ivm deze wetgeving verwijs ik naar het VIK symposium ivm CE-markering Pijpleidingen van 1maart2002.

8. Alfred Dhooge van het Belgisch instituut voor lastechniek (BIL) geeft een toelichting over het onderzoek naar de gevoeligheid van brosse breuk van flenzen vervaardigd uit de staalsoort ASTM A105. De ASME code sectionVIII, division 1 laat toe de staalsoort ASTM A 105 te gebruiken tot een temperatuur van -29°C. Bij een incident bij Borealis Beringen heeft zich evenwel bij een temperatuur van -12°C een brosse breuk voorgedaan bij een flens vervaardigd uit deze staalsoort en met diameter 24”.De brosse breuk trad op buiten het lasgebied. Materiaalkundig onderzoek van verschillende identieke, aan ASTM A105 beantwoordende flenzen in de condities van het incident heeft uitgewezen dat ongeveer 50% ervan een analoge structuur hadden en bijgevolg gevoelig kunnen zijn aan brosse breuk. Men stelt vast dat data op bijgeleverde certificaten niet overeenstemmen met de testresultaten . Gezien de ruime toepassing van deze staalsoort in de (petro)chemische industrie zal er kortelings een aanbeveling of richtlijn naar deze industrie gecommuniceerd worden.

9. Als laatste spreker komt Marc Lahey terug aan bod ivm Life cycle cost van een pomp. Hij geeft aan dat 15% van het aan pompen geïnvesteerd bedrag gelijk is aan het gemiddeld onderhoudsbudget. Bij een juiste keuze, onderhoud en gebruik van de pomp kan het onderhoudsbudget aanzienlijk verminderd worden. Bovenaan de lijst van de  meest voorkomende problemen bij  pompen staat lekkage/emissie op de eerste plaats en corrosie op de tweede plaats. Marc vestigt de aandacht op het feit dat de handleiding eerst moet gelezen worden alvorens pompen aan te sluiten en op te starten. De aspecten veiligheid, bedrijfszekerheid en economisch verantwoord bepalen de keuze van een pomp.

	


2. Links

http://groups.msn.com/Pijpleidingen/home.htm
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Welkom beste pijpleidingsurfer

Wil je over het internet leren over de vernieuwingen in de pijpleidingwereld, meer aanzien geven aan je vakdiscipline, informeel kennis en ervaring uitwisselen, dat nuttig is voor het veilig ontwerpen, monteren, onderhouden en bedrijven van pijpleidingen in proces-, nuts- en transportinstallaties, reageer dan op deze berichten en bouw mee aan een platform Pijpleidingen.

Pijpleidinggroep-beheerder

	In de Pijplijn
	Kalender
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Donderdag 20 maart 2003 van 08 tot 20 u
Autobus-studieuitstap met bedrijfsbezoek en lezingen 
“Hete leidingen”
Planning en standaardisatie van leidingen onder hoge temperaturen.
Isolatie van hete installaties. Freddy Claus (Foamglas)

Onderhoud van isolatie in Petrochemische  installaties. Ivo Belmans (G+H) Borealis Beringen,

Bocholter Brouwerijmuseum met gids

Pijpklasse voor thermische energiedragers. Roger Van de Peer (Pijpleiding.com)

Schoorstenen: Geen vuiltje aan de lucht! Luc Grisar (Steelcon) 
Vertrek: VIK-huis Wommelgem richting Tessenderlo
Donderdag 19 september 2003 

Avondlezing 
Legionella in pijpleidingen in samenwerking met de studiegroep Voedingstechnologie









	



	 Organisatie: Vlaamse Ingenieurskamer vzw -Studiegroep Pijpleidingen
Voorzitter: Roger Van de Peer
Adres: VIK‑huis, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem 

Wegwijzer: E34/A13 Afrit Wommelgem

Actuele info: www.vik.be/ppl/
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