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De site van BASF in het noorden van de Antwerpse haven strekt zich uit van het complex van de Berendrecht- en de Zandvlietsluis tot de Nederlandse grens over een oppervlakte van een kleine 600 ha.  Op het terrein staan een 54-tal productie-eenheden.  Het productierestwater van de chemische installaties wordt via dubbele collector naar de industriële waterzuivering gepompt.  

De chemische samenstelling van het restwater is natuurlijk erg afhankelijk van de productie-eenheid.  Dit stelt strikte eisen voor de chemische resistentie van de collector.  Enkel met kunststoffen kan  dit breed scala van producten op een economisch verantwoorde manier worden aangepakt.  De bestaande collector was een ondergrondse PE (polyethyleen) leiding en door jarenlange ervaring met dit materiaal in deze toepassing was de chemische en fysicochemische bestendigheid van dit materiaal gegarandeerd.  Er moesten echter een aantal andere obstakels overwonnen worden om tot een technisch optimaal concept te komen.

ONDERGROND versus BOVENGRONDS

De bestaande PE-leiding was over bijna het hele traject ondergronds verlegd.  Hierdoor ontstonden er een aantal intrinsieke problemen.  Vooreerst zijn eventuele reparaties erg moeilijk uit te voeren.  Voor een herstelling moet er steeds een dure bouwput gegraven worden waarin in moeilijke omstandigheden aan  de leiding moet worden gewerkt.   Hetzelfde geldt voor nieuwe aansluitingen en uitbreidingen.  Verder wil BASF het  veiligheid- en milieuaspect niet uit het oog verliezen :  een restwaterleiding kan altijd polluerende en gevaarlijke stoffen bevatten.  Een bovengrondse leiding is eenvoudiger te inspecteren en eventuele lekken worden sneller opgemerkt.  

Nadeel van een bovengrondse leiding is de zeer grote uitzetting van PE, en zijn relatief lage mechanische eigenschappen.  De uitzetting en ondersteuning van de leiding moet grondig bestudeerd worden.  Door de combinatie van PE als de chemisch resistente binnenlaag met een glasvezelversterkte kunststof (GVK) die voor de mechanische sterkte zorgt worden de goede eigenschappen van beide materialen gecombineerd.  De glasvezels van deze buitenlaag zijn in een matrix van vinylesterhars opgenomen en zij zorgen voor een hoge treksterkte zowel als voor een hoge elasticiteitsmodulus.  Door de hoge modulus van de GVK buitenlaag ten opzichte van de thermoplastische binnenlaag of liner zal de vervorming van het geheel beperkt blijven.  Hierdoor wordt de thermische uitzetting enorm beperkt ten opzichte van de PE buis, ook kunnen er makkelijk hogere bedrijfsdrukken toegelaten worden. De diktes van de versterkingslaminaten kunnen en moeten aangepast worden, zo zullen er voor bochten en T-stukken merkelijk hogere diktes gekozen worden.  Ten slotte word door deze versterking ondersteuningsafstanden van de leidingen verhoogt zodat ze verlegd kunnen worden op de bestaande pijpenbruggen.  Het GVK behoudt echter een zekere vervormbaarheid en deze is belangrijk om de resterende, beperkte uitzetting van de leidingen op te vangen.  De oversteken over wegen in de BASF plant kunnen  wel 12 meter hoog zijn en daar zal de leiding als het ware het tracé van een uitzettingslier volgen.  Nauwkeurige berekeningen toonden aan dat deze lieren voldoende waren om de maximale uitzetting op te vangen zonder voor te hoge lokale spanningen te zorgen ten gevolge van de vervormingen.  Om de spanningen in de buizen te beperken moest er wel een speciale ophanging  worden bedacht om het gewicht in de verticale benen van de lieren op te vangen.  Ook werden er zelfontluchtende vacuümbrekers voorzien om de collector van eventuele onderdruk te vrijwaren.  

CONCLUSIE

Kunststoffen bieden vele mogelijkheden.  Zij zijn dikwijls inzetbaar in zeer corrosieve milieus.  Zij kunnen versterkt worden met glasvezels in een thermohardende matrix.  Op die manier zijn zij ook in staat vrij hoge belastingen gedurende lange tijd op te nemen.  Belangrijk hierbij is dat het hele materiaal vanaf het ontwerpstadium specifiek als een kunststof wordt geconcipieerd, alleen zo komen de sterke kanten echt tot hun recht en worden een aantal specifieke aandachtspunten niet uit het oog verloren. Verder is het voor een moeilijk project als dit duidelijk dat de eisen en de controles niet gering zijn. Verder moet er op gewezen worden dat BASF ook werken uitvoert voor derden.
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Naschrift: De spreker is altijd bereid te helpen bij problemen met kunststofmaterialen of technieken. Niet alleen informatie kan geleverd worden, maar ook uitvoeren van opdrachten voor derden kan door de Kunststofwerkplaats van BASF Antwerpen. Een prijsvraag of vraag is welkom. 

Daniël Hellinckx 
BASF – Antwerpen N.V.
Bedrijfstechniek
Haven 725
Scheldelaan 600
B – 2040 Antwerpen
Tel.:  03.561.20.88
Fax.: 03.561.45.47 
E-mail:daniel.hellinckx@notes.basant.be
2. Links

http://www.aquatechtrade.com/marketplace/mypage/pressreleases_detail.asp?mypageid=128&newsid=155
Plasticon The Netherlands, gevestigd in Oldenzaal, is een van de dochterbedrijven van Plasticon Europe met 7 soortgelijke bedrijven in Europe. 
Plasticon The Netherlands is al ruim 50 jaar fabrikant van glasvezelversterkte polyester tanks,
leidingen en apparaten tot een max. diameter van 8000 mm.
http://www.basf.be/nl/verbund/knowhow.html
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De arbeidsmarkt die BASF aantrof in België, werd bevolkt door bekwame, gemotiveerde mensen met een goede talenkennis. Deze mensen hebben intussen een grote technologische deskundigheid verworven. Voor heel wat productieprocessen is bijvoorbeeld BASF Antwerpen wereldwijd een technologisch centrum geworden, waarop vaak een beroep wordt gedaan door de andere vestigingen binnen de groep. BASF is zich bewust van de waarde van dit menselijk potentieel. Het stimuleren van samenwerking in teams en werkgroepen, het permanent voorzien in kwalitatief hoogstaande opleidingen, het nastreven van openheid en sociale dialoog… het draagt allemaal bij tot een vruchtbaar bedrijfsklimaat.
http://groups.msn.com/Pijpleidingen/home.htm
Wil je over het internet leren over de vernieuwingen in de pijpleidingwereld, meer aanzien geven aan je vakdiscipline, informeel kennis en ervaring uitwisselen, dat nuttig is voor het veilig ontwerpen, monteren, onderhouden en bedrijven van pijpleidingen in proces-, nuts- en transportinstallaties, reageer dan op deze berichten en bouw mee aan een platform Pijpleidingen.

http://www.aquaplastics.org/default_du.asp
Neem alsjeblieft een minuutje de tijd voor een klikje op aquaplastics.org om zo te helpen om schoon water en sanitaire voorzieningen te leveren aan de volkeren in Afrika. Het is echt voor een goed doel en kost u geen cent!  
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Maandag 22 april 2003 van 18 tot 20 u
Werkvergadering: “Kom uit de pijp”
· Overzicht werking studiegroep
· Vervanging bestuursleden
· Opstelling Herfstprogramma
Donderdag 19 september 2003 

Avondlezing: Legionella in pijpleidingen
in samenwerking met de studiegroep Voedingtechnologie









	



	 Organisatie: Vlaamse Ingenieurskamer vzw -Studiegroep Pijpleidingen
Voorzitter: Roger Van de Peer
Adres: VIK‑huis, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem 

Wegwijzer: E34/A13 Afrit Wommelgem

Actuele info: www.vik.be/ppl/
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Hoe komt een persleidingnetwerk voor

restwater in glasvezelversterktekunststof|
tot stand?

PE-HD/GVK-pijpleidingen voor transport van
productierestwater afkomstig uit de chemische installaties

Avondlezing van 18 tot 20 u.
Donderdag 20 februari 2003

Spreker: Ing. Danigl Hellinclko (BASF Antwerpen nv)

Projectieider  Ing. Jan Wirten (VIK-Vorming)

Plaats VIK-huis Wommelgem
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